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	序号
	名称
	参数
	数量

	1
	档案柜1
	1、规格范围：(776-824)*(400-412)*(1940-2060)mm；
2、材质：冷轧钢板。
	4

	2
	档案柜2
	1、规格范围：（1552-1648）*（388-412）*（776-824）mm；
2、材质：E0级刨花板。
	2

	3
	护眼灯
	1、 LED圆形灯具规格范围：直径（543.2-576.8）mm，厚度（77.6-82.4）mm；
2、LED圆形灯具功率35-45W。
	24

	4
	融合控制终端
	1、通讯方式：RJ45网口1路，RS4851路，开关量≥2路。
2、通讯协议：TCP UDP MQTT modbus-tcp.3,通道数量：4路。
4、通道负载：6KW.
5、工作温度：-40-80C工业级。
6、产品尺寸107x88X65mm(长宽高).
7、继电器控制：单开，单关，全开，全闭，点动控制，点动时间，延时控制，延时时间。
8、定时：离线定时(每月，每日，每时，每分，每秒)，常开，常闭，导通，脉冲。
9、抗干扰功能：在高频率，高强度的电磁脉冲不会对内网设备发出控制指网络通道融令。合集控终端	
10、网络参数修改：设备具有动态获取网络参数，也可以通过管理工具或页面进行网络参数修改。
11、网络协议：TCP(最大链接数10),UDP,ARP,ICMP,DHCP(DHCP/静态IP支持DHCP动态获取IP地址和静态IP功能),DNS, Modbus RTU(Modbus RTU转TCP),MQTT,HTTP，用户自定义登录/心跳数据包。(须提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图)。
12、带有硬件看门狗，其有高度的可靠性，支持主动上报功能，支持两种工作模式：主机模式，从机模式，主机模式支持RS485级联多个Modbus RTU设备。(须提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图)。须提供样品。
	1

	5
	餐车静音轮
	1、规格范围：（97-103）*（26.1-27.8）mm，安装高度（121.25-128.75）mm，卡簧（10.67-11.33）*（33.95-36.05）mm；
2、含更换维修、焊接等。
	48

	6
	安防器械柜（含器械）
	1、安防器械柜规格：（873-927）*（388-412）*（1746-1854）mm，材质：冷轧钢；
2、盾牌：材质:透明PC,高度: （873-927）mm,宽度:（485-515） mm,厚度:≥ 3.5mm,重量:≤2.24公斤;
3、 防刺服：防护等级：24焦耳动能不漏刀尖，防护面料密度：≤2.8公斤/平方米，防护面积：≥0.3平方米；
4、钢叉：伸开长度: ≥200cm，叉弧最大间距: ≥48cm，外管≥32mm，内管≤25mm；
5、防暴棍：材质:PC，颜色:黑色，长度:  ≥50cm，直径: ≥ 3CM；
6、手电：亮度：240流明-350流明 ， 材质：铝合金，尺寸： ≥170*35*25MM， 档位：2-4档可调焦  ，连续照明：2-3小时；
7、防割手套：材质：采用超高分子量聚乙烯纤维内裹金属不锈钢丝的包覆纱作为表层和涤纶低弹丝作为里层编织而成；颜色：黑色；功能：防切割、耐磨、耐酸碱、防静电；防割性能等级：5级；
8、脚叉：尺寸:伸展 ≥2米收缩 ≥1. 3米，管材:不锈钢外管 ≥32mm内管≤25mm，叉头:铸铁大口径；
9、头盔：PC材质，重量≤0.48KG ， 尺寸： ≥24*21*14cm。
	1

	7
	水池1
	1、 水池一规格范围：高（48.5-51.5）cm,数量*1个；
2、 水池二规格范围：高（53.35-56.65）cm,数量*1个；
3、 水池三规格范围：高（58.2-61.8）cm,数量*1个；
4、材质：天然鹅卵石。
	1

	8
	水池2
	1、水池直径范围：（43.65-46.35）cm，盆高范围：（77.6-82.4）cm,数量*1个；
2、材质：环保树脂+天然石粉；
3、颜色：泥色淡彩。
	1

	9
	水池3
	1、水池直径范围：（52.38-66.62）cm，盆高范围：（38.8-41.2）cm,数量*1个；
2、材质：环保树脂+天然石粉；
3、颜色：泥色淡彩。
	1

	10
	防水桌布
	1、 规格范围：（58.2-61.8）*（116.4-123.6）cm，数量42张
2、 规格范围：（87.3-92.7）*（179.45-190.55）cm，数量4张
3、 规格范围：（77.6-82.4）*（194-206）cm，数量3张
4、 规格范围：（58.2-61.8）*（145.5-154.5）cm，数量1张
5、 规格范围：（58.2-61.8）*（179.45-190.45）cm，数量2张
6、 规格范围：（101.85-108.15）*（116.4-123.6）cm，数量2张
7、 规格范围：（116.4-123.6）*（116.4-123.6）cm，数量1张
长涤纶丝复合高分子防水层，彩色图案印刷定位，反面车松紧带固定桌角，易清洁。
	1



