教工之家申购设备设施参数与规格
	序号
	货物名称
	[bookmark: _GoBack]技术规格及描述
	数量
	单位

	1
	全频音箱
	1.≥6寸两分频全天候扬声器
2.采用工程塑胶注塑而成
3.全天候设计，符合IP56国际标准
4.定压/定阻模式快速切换
5.定压模式三种功率可供选择：20W/40W/80W
6.标配安全绳、双重保险
7.分频点：≥2.4KHz
8.频率范围（-10 dB）：55 Hz - 20 KHz
9.频率响应 (±3 dB) ：60 Hz - 20 KHz
10.灵敏度(1w@1m)：≥89 dB
11.额定阻抗：≥16 Ohms
12.输入电压：100V
13.峰值最大声压级：114 dB
14.额定功率：≥80W / 160W / 320W@16Ohms（连续/节目/峰值），20W/40W/80W(可选）@100V
15.覆盖角(H x V)： 90° x 60°
16.低音单元 :≥1 x6" (150mm）
17.高音单元 :≥1x 1" （25mm）
18.输入连接器：凤凰端子，防水盖板
19.采用防声频二次调制高能效技术，提供省级或以上高新技术产品证书证明材料；
20.提供ISO9001质量管理体系认证证书复印件，证书适用范围需体现音箱、功放、处理器等音响系统设备；
21.提供ISO45001职业健康安全管理认证证书复印件，证书适用范围需体现音箱、功放、处理器等音响系统设备；
22.外形尺寸（H x W x D）：362 x 182 x 224mm
23.净重： 6 Kg
	4
	只

	2
	功率放大器
	1.前级控制采用≥96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换
2.≥5路音频信号输入，自动搜索并显示BGM、MP3，另外二路MP3插卡输入、一路蓝牙输入，具有输入优先功能；后板具有录音输出、混音输出； 
3.≥3路话筒输入，具有特强抑制话筒啸叫的功能，话筒通道具有语言激励效果功能；话筒增益、回声、延时、高低音、混响深度，话筒总音量调节；
4.≥1个高通滤波器和1个低通滤波器，调节增益范围-30至+15dB，左右平衡可调；
5.可控制通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量；
6.蓝屏显示、遥控控制、可接插USB卡，可读多种MP3版本和格式、支持带蓝牙接收；
7.立体声8Ω(1KHZ 0.1% THD):≥2X250W
8.立体声4Ω(1KHZ 0.1% THD):≥2X500W   
9.采用全智能动态压限系统和失真消除电路
10.采用动态压限控制功率电路
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	一拖二无线话筒
	1.工作频率≥740-791MHZ
2.调制方式：宽带FM
3.信道数目≥200
4.信道间隔≥250KHZ  
5.频率稳定度≥±0.005%以内
6.动太范围≥100dB
7.最大偏移≥±45KHZ
8.音频频率响应≥60HZ-18.5KHZ（±3dB）
9.综合信噪比：＞105dB
10.综合失真度：≤0.5%
11.工作温度≥-10℃ - +40℃
12.接收机指标：
接收机方式：二次变频超外差，中频频率： 第一中频：110MHz,第二中频 10.7MHz,无线接口BNC/50Ω，灵敏度≥12 dB u V，灵敏度调节范围≥12-32dB uV,杂散抑制≥75dB,最大输出电平≥+10 dBV
13.发射器指标：
手持/领夹/头戴两通道可任意选，输出功率：高功率≥30mW,低功率≥3mW,杂散抑制≥  -60dB,两节AA电池供电,使用时间：30mW时大于10个小时，3mW时大于15小时；
14.使用距离:理想环境≥50-80米
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	物联网数字电源时序器
	1.采用 32 位 ARM 处理器控制；
2.LCD操作界面，可显示当前设备ID号、日期（年/月/日）及时间，可设置当前设备IP地址（提供液晶屏功能截图佐证以上功能并标注说明）；
3.≥八路通道额定≥17 KW 电源，每通道带独立的RFI/EMI 电源滤波器，≥8路10A/16A 通用安全划盖插座，
4.物连网中控制接口：RS232国际通用接口，TCP/IP网络控制接口，2个RS485接口，IR红外学习/发射控制接口，IO开关控制接口（需提供设备实物背板接口图片佐证并标注说明）
5.可以通过硬件紧急开关关闭某一路输出通道的电源
6.设备连接方式≥5种：USB3.0/WIFI接口、RS485接口、RS232接口、TCP/IP网络控制接口、远程控制两芯航空接口（需提供设备实物背板接口图片佐证并标注说明）
7.密码锁定功能，通道延时编辑功能，根据需要可任意更改延时时间； 
8.可多台级联，而无需其它控制器件
9.定时开关机，最长可达 12 个月的定时开关机功能
10.红外学习/发射控制功能，外接红外发射棒，可以在通道开启或关闭时控 制投影机开机或关机。
11.联动设置功能说明：开启通道之后，延时一个时间，再发送红外码或执行IO口动作，在关闭联动时，发送红外或执行IO口动作，延时一个时间，再关闭通道；
12.提供软件著作权证书复印件（提供证书编号网络查询截图及网址）　
13.需提供产品官网页面参数截图，提供网址链接备查
14.配套强功率电源控制支持电源远程管理软件系统功能要求不低于：
---支持系统锁定功能并可选择是否加密；
---通过软件功能锁定选择通道标签、通道开关、数据调用、开/关延时、开/关电源、级联/同步、数据保存/删除（提供软件演示或清晰截图佐证此功能）；
---通过软件功能可锁定设备面板板ID设置、ON/OFF按钮、远程控制开关功能；（提供软件演示或清晰截图佐证此功能）；
---支持不少于5个用户程序，在一个操作界面内具备存储一个程序到设备的功能，且将保存全部程序到电脑并从电脑调用程序功能（提供软件演示或清晰截图佐证此功能）；
---可自定义编辑定时，自定义当前设备时间（年月日），每日定时开关机编辑点不少于6个；月份休息日可编辑并有休息日提示；系统可设置定时起始日期至定时截止日期；（提供软件演示或清晰截图佐证此功能）；
---每周重复功能选择，可编辑每周重，定时开关功能选择，也具有覆盖月定时功能；（提供软件演示或清晰截图佐证此功能）；
---软件具备离线编辑功能，可复制每天的定时点（提供软件演示或清晰截图佐证此功能）；
---在同一控制界面内软件与设备的连接方式有USB连接、RS485连接、INTERNET/WIFI连接方式可选，在USB连接方式时可提示设备是否已连接，并可修改设备ID号，具有连接进度提示条；（提供软件演示或清晰截图佐证此功能）；
---通过软件设置功能进入红外学习和联动设置界面，在联动设置主界面具有≥8通道可编辑联动设置功能，进入联动设置界面可对每通道延时（分/秒）、联动红外发射名称、联动IO输出进行编辑控制（提供软件演示或清晰截图佐证此功能）；
---通过软件设置功能进入红外学习和联动设置界面，在红外学习主界面具有≥5个可编辑自定义名称的红外码，具有学习、删除、发送红外码功能（提供软件演示或清晰截图佐证此功能）；
15.产品通过ISO9001质量管理体系认证（提供有效证书复印件，原件备查）。
16. 产品通过ISO45001职业健康安全管理体系认证，证书适用覆盖范围需体现舞台灯光、机械、音响及视频设备（提供有效证书复印件，原件备查）。
17.产品通过ISO14001环境管理体系认证（提供有效证书复印件，原件备查）。
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	双人折叠桌
	桌面尺寸(长*宽)：≥1200mm*500mm
1、桌面及背板板材：采用阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高三聚氰胺浸渍防火板饰面，产品等级为E1级，桌面厚25mm，背板厚16mm，封边采用优质≥2.0mm厚PVC封边带封边。
2、基材：采用符合E1标准的优质中密度刨花板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到我国相关标准。
3、脚架：采用高密度无缝铁管，钢脚1.5mm厚特质钢脚，上海宝钢一级冷轧钢，一次成型，经酸洗磷化防腐，使用防腐蚀材料，有优越的抗酸碱及有机溶剂的能力。
4、静电喷塑：①钢质部件采用乳化剂和碱性助剂，磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，②亚光热固性环氧聚酯粉末高温固化（喷涂厚度0.025～0.03mm、硬度≧0.4mm、冲击强度≧3.92J无剥落、裂纹或皱纹等、附着力一级、光泽度≧65%、耐腐蚀耐盐水24H，不锈蚀、不鼓泡、不裂。）
5、可折叠，不用或搬移时可折叠起来，收纳方便；
6、万向轮：采用优质尼龙脚轮，移动便捷万向轮，也可锁定，安全稳固，静音不伤地面。
7、置物架：采用优质钢制，可以用来放置用品之类的。
8、配件：家具专业五金配件                                 
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	单人扇形折叠桌
	单人扇形折叠桌,深度:≥500mm；6张桌子可拼接成圆形桌，圆形桌直径:≥1500mm
1、桌面及背板板材：采用阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高三聚氰胺浸渍防火板饰面，产品等级为E1级，桌面厚25mm，背板厚16mm，封边采用优质≥2.0mm厚PVC封边带封边。
2、基材：采用符合E1标准的优质中密度刨花板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到我国相关标准。
3、脚架：采用高密度无缝铁管，钢脚1.5mm厚特质钢脚，上海宝钢一级冷轧钢，一次成型，经酸洗磷化防腐，使用防腐蚀材料，有优越的抗酸碱及有机溶剂的能力。
4、静电喷塑：①钢质部件采用乳化剂和碱性助剂，磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，②亚光热固性环氧聚酯粉末高温固化（喷涂厚度0.025～0.03mm、硬度≧0.4mm、冲击强度≧3.92J无剥落、裂纹或皱纹等、附着力一级、光泽度≧65%、耐腐蚀耐盐水24H，不锈蚀、不鼓泡、不裂。）
5、可折叠，不用或搬移时可折叠起来，收纳方便，                       
6、万向轮：采用优质尼龙脚轮，移动便捷万向轮，也可锁定，安全稳固，静音不伤地面。         
7、置物架：采用优质钢制，可以用来放置用品之类的。
8、配件：家具专业五金配件                                                                                   
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	配套椅子
	1、椅架：采用钢材框架设计，给你安全和健康。固定钢架脚，稳固安全，不易滑倒。
2、靠背：人体工程学靠背设计，透气舒适。
3、椅板：采用1.5mm夹板9层垫压成型，成型板材约12mm，经防腐防虫化学处理。
4、扶手：根据人体工程学原理设计，采用PP工程塑料一次性成型。
5、海绵：内为PU成型发泡棉，永不变形。
6、饰面：优质阻燃网布饰面，透气性强，色泽艳丽，耐磨性强。
7、 椅子配优质活动轮。
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	系统集成及辅材配件
	1、包含设备运输、安装、搬运、人员培训等；
2、设备安装必要辅材配件，包括安装支架、信号线缆、接插件等，数量满足使用需求；
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